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e Zména informaci v této pfirucce
bez pfedchoziho upozornéni vy-
hrazena. Nejaktualnéjsi verzi této
pfirucky najdete na nasich webo-

vych strankdch (PDF).

Varovani / upozorneéni

® Podrobné pokyny pro montaz [ Oofe
a nastaveni najdete ve Strucné f \
(webové) prirucce. o
CATEYE QUICK | Hiedat
"\

Zaruka na vyrobek atd.

Montdz QUICK [NeaWusuil

Nastaveni QUICK q y.

Zahajeni méreni

Zména nastaveni @ i |



https://www.cateye.com/instruction/?id=CC-RS100W
https://www.cateye.com/instruction/?id=CC-RS100W
https://www.cateye.com/quickstart/en/CC-RS100W
https://www.cateye.com/quickstart/en/CC-RS100W

Montaz QUICK

Drzék Gumova podlozka pod drzak Snimac rychlosti
/’\\

Sl ~

Magnet Gumové podlozka pod snimac Upevnovaci paska

s 0

1 Namontujte drzak

025 az 26 mm
Primér fiditek NIHATT
Gumova podlozka '
pod drzak \

Doporuceny utahovaci
moment

0,5 N*m (50 N+cm)

* Upravte thel montaze tak, aby zadni Spravné Spatné
strana jednotky QUICK smérovala ke
snimaéi rychlosti. =" o




Montaz QUICK

2 Namontujte snimac rychlosti

e Montéaz na pravou predni vidlici * Namontujte snimac rychlosti na
misto, na kterém se vzdalenost

od QUICK ke snimaci rychlosti
nachazi v dosahu signalu.

Gumova podlozka pod snimac

3 Namontujte magnet

/‘ Magnet
@
S b

Vyplet Smérem k zoné snimace




Montaz QUICK

4 Sefidte snimac rychlosti a magnet

* Magnet prochazi zénu snima- Vzdalenost mezi snimacem
ce rychlosti. rychlosti a magnetem je do
5 mm.
Magnet

E‘.\\ Z6na snimace
~

Snimag rychlosti

* Magnet Ize namontovat na libovolné misto na vypletu, pokud jsou spinény pod-
minky pfipevnéni.

5 Vysunuti/zasunuti QUICK

Montéi

E@ Uvolfiovaci
tladitko
6 Funkéni test

Po zasunuti QUICK pomalu otacejte prednim kolem a zkontrolujte, zda se na hlav-
ni jednotce zobrazuje aktualni rychlost.

Pokud se rychlost nezobrazuje, znovu zkontrolujte, zda jsou splnény podminky
montaze v krocich 1,2 a 4 * .




Nastaveni QUICK
%

Pfi prvnim
pouziti QUICK

MODE ODE

Kryt baterie Stisknete

nakonfigurujte
pocatecni na-
staveni.

Stisknéte
a podrzte
(2 sec.)

Ly
MEN C%MODE

1 Vymazte vSechna data.

Stisknéte tlacCitko AC na zadni strané QUICK. @;@'

* V§echna data budou vymazana a budou obno-
veny vychozi tovérni nastaveni QUICK.

2 Vyberte jednotku méfeni.
Vyberte ,km/h“ nebo ,mph"“.

DE
Q_} 0 km/h < mph
pMENU Potvrzeni
Zadni strana
0DE PR
Q_} ZvySovani Cislic

3 Vyberte obvod plasté.

Zadejte obvod plasté pfedniho kola v

mm. (100 - 3999 mm) MODE Pfechod na dalsi
. R cislici
* Viz ,0bvod plasté” (strana 6). S (stisknéte a po-
drzte)
pMENU Potvrzeni
Zadni strana
Nastavte hodiny Rezim Preninani re3imi
* I pinani rezimu
4 - , o 3 zobrazeni Casu ODE 24h 3 12h nebo
Kazdym stisknutim a podrzenim tlacitka zvy$ovani hodnot
MODE se prepind rezim zobrazeni ¢asu
na zobrazeni hodin a na zobrazeni mi- MODE Prepnuti polozky
nut. nastaveni nebo
prechod na dalsi
Cislici
Hodiny  Minuty (Stisknéte a po-
drzte)
5 Stisknutim tlacitka MENU dokoncete nastaveni.
Nqsvjtalvem je dokonceno a QUICK se prepne na - Jveny Nastaven
mérici obrazovku. Pokyny pro zahajeni méfeni viz dokonéeno
Zahéjeni méfeni” (strana 7). ad”'s”ana




Nastaveni QUICK

Obvod plasts
Obvod plésté Ize uréit jednim z nésledujicich dvou zplsobd.
e Méfeni obvodu plasté (L)
Méfte vzdalenost na jedno otoCeni plasté s vasi hmotnosti a pfi
spravném nastaveni tlaku.

e Viz referencni tabulka obvodi plasti
* Obvykle je velikost plasté nebo ETRTO uvedeno na bocéni strané plaste.

ETRTO Tire size L (mm) ETRTO Tire size L (mm)
47-203 12x1.75 935 75-559 26x3.00 2170
54-203 12x1.95 940 28-590 26x1-1/8 1970
40-254 14x1.50 1020 37-590 26x1-3/8 2068
47-254 14x1.75 1055 37-584 26x1-1/2 2100
40-305 16x1.50 1185 650C Tubular 26x7/8 1920
47-305 16x1.75 1195 20-571 650x20C 1938
54-305 16x2.00 1245 23-571 650x23C 1944
28-349 16x1-1/8 1290 25-571 650x25C 26x1(571) 1952
37-349 16x1-3/8 1300 40-590 650x38A 2125
32-369 17x1-1/4 (369) 1340 40-584 650x38B 2105
40-355 18x1.50 1340 25-630 27x1(630) 2145
47-355 18x1.75 1350 28-630 27x1-1/8 2155
32-406 20x1.25 1450 32-630 27x1-1/4 2161
35-406 20x1.35 1460 37-630 27x1-3/8 2169
40-406 20x1.50 1490 40-584 27.5x1.50 2079
47-406 20x1.75 1515 50-584 27.5x1.95 2090
50-406 20x1.95 1565 54-584 27.5x2.1 2148
28-451 20x1-1/8 1545 57-584 27.5x2.25 2182
37-451 20x1-3/8 1615 18-622 700x18C 2070
37-501 22x1-3/8 1770 19-622 700x19C 2080
40-501 22x1-1/2 1785 20-622 700x20C 2086
47-507 24x1.75 1890 23-622 700x23C 2096
50-507 24x2.00 1925 25-622 700x25C 2105
54-507 24x%2.125 1965 28-622 700x28C 2136
25-520 24x1(520) 1753 30-622 700x30C 2146
24x3/4 Tubular 1785 32-622 700x32C 2155
28-540 24x1-1/8 1795 700C Tubular 2130
32-540 24x1-1/4 1905 35-622 700x35C 2168
25-559 26x1(559) 1913 38-622 700x38C 2180
32-559 26x1.25 1950 40-622 700x40C 2200
37-559 26x1.40 2005 42-622 700x42C 2224
40-559 26x1.50 2010 44-622 700x44C 2235
47-559 26x1.75 2023 45-622 700x45C 2242
50-559 26x1.95 2050 47-622 700x47C 2268
54-559 26x2.10 2068 54-622 29x2.1 2288
57-559 26x2.125 2070 56-622 29x2.2 2298
58-559 26x2.35 2083 60-622 29x2.3 2326




Zahéjenll méfeni [Obrazovka méfeni]

Aktualni rychlost
0,0 (4,0) - 99,9 km/h
0,0 (3,0) - 62,0 mph]

Mérné jednotky lkona Popis
Aktualni funkce — | Ikona signalu snimace
o Blika v souladu se signalem
= snimace.
Sipka tempa
Av Ukazuje, zda je aktudlni rych-
lost vy$si (A) nebo nizsi (),
nez primérna rychlost.

Prepnuti aktualni funkce
Stisknutim tlacitka MODE Ize prepinat aktualni funkci zobrazenou v dolni ¢asti displeje.

Tm Cas jizdy Dst Denni vzdélenost Av Priimérna rychlost (¥)
0:00'00" - 9:59'59" 0,00 - 999,99 km [mile] 0,0 - 99,9 km/h
[0,0 - 62,0 mph]

\ MODE

S :':".'i 0do
il
QJMODE ODE
Hodiny Odo Celkova vzdalenos Mx Maximalni rychlost
0:00 - 23:59 0,0 -9999,9/ 0,0(4,0) - 99,9 km/h
nebo 1:00 - 12:59 10000 - 99999 km [mile] [0,0(3,0) - 62,0 mph]

* Primérna rychlost zobrazi .E misto hodnoty méfeni, kdyz Cas jizdy pfeséhne pfibliz-
né 28 hodin nebo kdyz denni vzdalenost pfesahne 1000 km. V tomto pfipadé je nutno
data resetovat.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

o<MENU  obrazovku nabidky.

p Stisknutim tlacitka MENU na obrazovce méreni pfejdete na
(zadnistrana)  Na obrazovce nabidky Ize ménit rizna nastaveni.




Zahéjenll mé‘fenll [Obrazovka méfeni]

Spusténi/zastaveni méreni

Méreni se spusti automaticky, kdyz je bicykl v
pohybu.

Béhem méreni blikd mérna jednotka (km/h
nebo mph)

Nulovani dat

Stisknutim a podrzenim tlacitka MODE po dobu 2 sekund na obra- MODE
zovce méfeni budou vynulovana vSechna data méfeni (vyjma Odo). L (2 sekundy)

Usporna funkce
Pokud QUICK neobdrzi béhem 10

minut signdl, aktivuje se Gsporna © 10 minut >
obrazovka a budou zobrazeny pou-
ze hodiny. Y
. L . Auto-
Pokud aktivovana usporna obra- maﬂcky&)
zovka a stisknete tlacitko MODE  Qbrazovka méfeni névrat Obrazovka
nebo snimac pfijme signal, QUICK A usporného rezimu
se vrati na obrazovku méreni. P
* Kdyz je jednotka QUICK pone- 1 hodina

chédna na dsporné obrazovce
jednu hodinu, displej pfejde do
rezimu spanku a jsou zobrazeny 'MoDE
pouze mérné jednotky. Kdyz se N
QUICK nachazi v tomto stavu,

miZete se vratit na obrazovku ,
méFeni stisknutim tlagitka MODE. Spanek




Zmena nastaveni [Obrazovka nabidky]

Stisknutim tlacitka MENU na obrazovce méfeni prejdete na obrazovku nabidky.
Na obrazovce nabidky Ize ménit r(izna nastaveni.

* Zmény nastaveni vZdy potvrdte stisknutim tlacitka MENU.
* KdyZ je obrazovka nabidky ponechana zobrazena 1 minutu, QUICK se vréti na obrazov-
ku mérent.

Obrazovka méfeni Obrazovka nabidky Popis

Obvod plasté
Vyberte obvod plasté. (0100 - 3999 mm)
* Obvody plasté viz ¢ast “Obvod plasté” (strana

6).
MODE
Ol

Zménit nastaveni
ZvySovani Cislic

MODE

53

N

(Stisknéte a podrzte)

Potvrzeni

pMENU
(Zadni strana)

pMENU
(Zadni strana) Rucni zadani

vzdalenosti

MODE
l‘MUDE MODE C%,ﬁ
N T N
MODE N
NS (Stisknéte a podrzte)

(Stisknéte
a podrzte)

Vybér mérnych
jednotek




Zmena nastaveni [Obrazovka nabidky]

Obrazovka méfeni Obrazovka nabidky Popis

({::;DMENU
(Zadni strana)

Obvod plasté

MODE
&
Hodiny

Nastavte hodiny.

Zmeénit nastaveni

MODE
S

(Stisknéte a podrzte)
—>
MODE
N
(Stisknéte a podrzte)
Nastaveni
Potvrzeni »hodin®

C{::;EMENU
(Zadni strana)
l’MODE
MODE §
(Zadni strana) - (Stisknéte a podrzte)

) 0o (Stisknéte
a podrzte)

1.0
nrut

Nastaveni
Rucni zadani ,minut”

vzdalenosti

MODE
N
MODE
N

ZvySovani Cislic

Vybér mérnych
jednotek
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Zmena nastaveni [Obrazovka nabidky]

Obrazovka méfeni Obrazovka nabidky Popis

p MENU
(Zadni strana)

Rucni zadani vzdalenosti

Nastavte rucné celkovou ujetou vzdalenost.
(0 - 99999 km [mile])
* Nelze zadavat desetinné hodnoty.

* Nastavenim libovolné hodnoty celkové vzdale-

cxex nosti umoznuje zacit od zadané hodnoty.

Obvod plasté T . L .
To je uzitecné, pokud jste si pravé zakoupili

novy bicykl nebo pfi vyméné baterie v QUICK.
MODE
N
Zmeénit nastaveni

MODE
N

(Stisknéte a podrzte)

MODE
o< MENU &
(Zadni strana)
Potvrzeniv
pMENU
(Zadni strana)
MODE
N

(Stisknéte
a podrite)

Vybér mérnych
jednotek

N



Zmena nastaveni [Obrazovka nabidky]

Obrazovka méfeni Obrazovka nabidky Popis

p MENU
(Zadni strana)

Obvod plaste

( : MODE
N

Rucni zadani
vzdalenosti
MODE
S
p"‘f"u Vybér mérnych jednotek
(Zadni strana)

Vyberte jednotky méfeni (km/h nebo mph).

Zménit nastaveni

MODE
S

(Stisknéte a podrzte)

Potvrzeni

pMENU
(Zadni strana)

12




Dodatek

/\ Upozornéni

e Pfijizdé se prilis nevénujte ¢innosti QUICK. Jezdéte bezpecné!
® Magnet, snimac a drzak primontujte bezpecné. Pravidelné je kontrolujte.
® Pokud dité omylem spolkne baterii, obrafte se ihned na lékare.

A\ Vystraha

e Nenechavejte QUICK dlouhodobé na pfimém slunci.

QUICK nerozebirejte.

e Ddvejte pozor, aby QUICK neupadl na zem. Pfi padu se mlize poskodit.

Pri Cisténi QUICK a pfisluSenstvi nepouzivejte fedidla, benzin ani alkohol.

e V pfipadé pouziti baterie nespravného typu hrozi nebezpeci vybuchu. E

Pouzité baterie zlikvidujte podle mistnich predpisd.

e Pfi pouziti polarizovanych slunecnich bryli mlZze byt zobrazeni na LCD displeji zkreslené.

Bezdratovy snimac

Tento snimac pfijiméa signal v maximalnim dosahu 70 cm, aby se omezila moZnost ruseni.
Poznamky k nastaveni bezdratového snimace:

® Pokud je vzdalenost mezi snimacem a QUICK prilis velka, signal nelze pfijimat.

e Vzdélenost pfijmu mize byt zkracena teplotou nebo vybitymi bateriemi.

e Signal Ize pfijimat pouze, kdyz zadni strana QUICK sméfuje ke snimaci.

V nésledujicich pfipadech mize dojit k ruseni a k zobrazeni nespravnych dat:

® Pokud se hlavni jednotka nachézi blizko televizoru, poCitace, rédia, motoru nebo v au-
tomobilu nebo ve vlaku.

e V blizkosti zelezni¢niho prejezdu, zelezni¢nich koleji, televiznich stanic a/nebo radaro-
vé zakladny.

® Pfi pouzivani s jinymi bezdratovymi zafizenimi nebo nékterymi bateriovymi svétly.

Frekvencni pasmo: 19 kHz

Vyzafovany vykon: -31,7 dBm

SpoleCnost CATEYE Co., Ltd. timto prohlasuje, Ze tento typ radiového zafizeni CC-RS100W je v souladu
se smérnici 2014/53/EU. UpIné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese:
cateye.com/doc

13




Dodatek

Udrzba
K ¢isténi QUICK nebo pfisluSenstvi pouzijte mékky hadfik namoceny v neutralnim Cisticim
prostiedeku, poté vSe otfete suchym hadfikem.

Vymeéna baterie

* QUICK Oteviit

Kdyz sviti "k (symbol baterie), vyménte baterii.
VloZte novou lithiovou baterii (CR1616) stranou CR1616 %
(+) smérem nahoru. Q@Q
* Po vyméné nezapomente provést postup uve- E\Q

deny v ¢asti ,Nastaveni QUICK" (strana 5).
* Pfed vyménou baterie si poznamenejte cel-

kovou vzdalenost, abyste ji po vyméné mohli
rucné zadat a pokracovat.

Zavrit

® Snimac rychlosti

Pokud se rychlost nezobrazuje ani po provedeni

spravného nastaveni, vyménte baterii.

Vlozte nové lithiové baterie (CR2032) symbolem (+)

nahoru a pevné zavrete kryt baterie.

* Po vyméné baterie upravte polohu magnetu vi{gi
snimaci rychlosti podle popisu v ,Montaz QUICK"

(strana 4) kroku 4.
Odstranovani potizi

Otevfit

Nezobrazuje se rychlost.

® Zkontrolujte, zda neni vzdalenost mezi snimacem a magnetem prilis velka.
(Vzdalenost: do 5 mm)

e Zkontrolujte, zda magnet spravné prochazi zénou snimace.
Nastavte polohy magnetu a snimace.

e Je QUICK nainstalovana ve spravném Uhlu?
Zadni strana QUICK musi sméfovat ke snimaci.

® Zkontrolujte, zda je vzdalenost mezi QUICK a snimacem spravna.
(Vzdalenost: do 20 az 70 cm)

Namontujte snimac v uvedeném dosahu.
e Neni baterie QUICK nebo snimace vybita?
* V zimé se vykon baterii snizuje.
Pokud QUICK reaguje pouze v blizkosti snimace, pravdépodobné jsou vybité baterie.
Vymeérite staré baterie za nové podle postupu uvedeného v Casti “Vyména baterie”.

Po stisknuti tlacitka se nic nezobrazuje.
Vymeénte staré baterie za nové podle postupu uvedeného v ¢asti “Vymeéna baterie”.

Zobrazuji se nespravna data.
Vymazte v$e podle postupu uvedeného v ¢ésti ,Nastaveni QUICK" (strana 5).
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Dodatek

Hlavni technické udaje

QUICK

Lithiova baterie (CR1616) x 1/

Pfibl. 1 rokt (pokud je hlavni jednotka pouzivana 1 hodinu denné;
Baterie (CC-RST00W) (pokud | j p

Zivotnost baterie zavisi na zplisobu pouzivéni.)

Zivotnost baterie

Snimac rychlosti  Lithiova baterie (CR2032) x 1/

(SPD-01) celkovd vzdalenost jednotky dosahuje pfiblizné 10000 km (6250 mil)

* Toto je primérna hodnota pfi pouzivani pfi teploté 20 °C a pfi vzdalenosti 65 cm mezi pocitacem a snimacem.

* Baterie dodana s pfistrojem jiz z vyroby mlze mit kratsi Zivotnost.

Procesor 4 bitovy jednocipovy mikropocita (oscilator fizeny krystalem)
Displej Displej z tekutych krystald (LCD)
Snima¢ Bezkontaktni magneticky snimac
Preposova  pezi20a 70 cm
Rozsah obvodu 0100 mm - 3999 mm
plaste (Vychozi hodnota: 2096 mm)

0°C-40°C

Pracovni teplota  (Pfi pfekroceni rozsahu provoznich teplot nebude pfistroj pracovat spravné. Pfi vys$si
teploté se mlze zpomalit odezva nebo mize LCD zéernat.)

QUICK 93,5 x 54 x 36 mm / 24 g (véetné drzéku a baterie)
Rozméry / (CC-RS100W) Tloustka pocitace: 12 mm (vyjma vystupujicich ¢asti)

hmotnost Snimac rychlosti
(SPD-01)

41,5x36x15mm/15¢g

* Technické parametry a design se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.

Omezena zaruka

2 roky pouze hlavni QUICK/snimac
(S vyjimkou prisluSenstvi a spotieby baterii)

Jestlize pfi bézném uzivani dojde k zavadé, bude ¢ast cyk-
lopocitace zdarma opravena nebo vyménéna. Servis musi

provést spolecnost CatEye Co., Ltd. Vyrobek pred ode-
slanim peclivé zabalte a nezapomefte pfilozit zaruéni list
a pokyny pro opravu. Na zarucni list Citelné napiSte vase
jméno a adresu. Naklady na pojiSténi, zachazeni se zésil-
kou a na jeji dopravu nese osoba, kterd sluzbu pozaduije.

CAT EYE co,Lr.

2-8-25, KUWAZU, HIGASHI SUMIYOSHI-KU, 0SAKA, JAPAN
546-0041
For inquiries, please visit https://cateye.com/intl/contact/
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Standardni prislusenstvi

1604990
Sada drzaku
(RS100W)
@3 1602196
A Snimac rychlosti
(SPD-01)
1699691N
G Magnet na kolo
1603850
@ Lithiova baterie
(CR1616)
1665150
@ Lithiovd baterie
(CR2032)

Volitelné prislusenstvi

1603891
// Snimac rychlosti
< & (SPD-02)
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